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Viktiga sakerhetanvisningar
(Las, folj och spara alla anvisningar)

VARNING: Anvand endast ACE Desinficeringssystem med saltvatten i enlighet med de har
anvisningarna.

VARNING: Byt omedelbart ut skadade natsladdar eller celler sa att risken for elsttar minskas.
VARNING: Koppla fran strdmmen till massagebadet innan nagot underhall eller felsékning utfors.
VAR FORSIKTIG: Undvik skador genom att INTE fora in nagra foremal i cellen.

VAR FORSIKTIG: Kontrollera vattenparametrarna och gér nédvandiga justeringar innan
massagebadet anvands.

Nar massagebadet anvands maste klorhalten vara mellan 1 och 5 ppm.
Ozon, diklorpulver, MPS och silver ar kompatibla med ACE-systemet.
ACE-systemet ar INTE kompatibelt med bromin eller BaquaSpa®/biguanid.

Friskrivningsklausul: Detta &r inte ett automatiskt vattenvardssystem.
Systemets storlek ar avsett for en typisk anvandare. Kraftig anvandning kan eventuellt
krdva komplimentering av desinfektionsgenereringen med diklor eller MPS.

AGAREN TILLMASSAGEBADET AR | SISTA HAND ANSVARIG FOR
UPPRATTHALLANDE AV KORREKT SANITART VATTENTILLSTAND.

Den har bruksanvisningen gor dig inférstadd med anvandningen av ACE
Desinficeringssystem med saltvatten. Vi féreslar att du noga laser hela
bruksanvisningen innan du anvander ACE -systemet. FOrvara bruksanvisningen

sa att den finns till hands for senare bruk. Om du har fragor om ACE
Decinficeringssystem med saltvatten gallande instéllning, anvandning eller underhall
ska du kontakta din auktoriserade Hot Spring®-handlare.



Vialkommen

Gratulerar till ditt inkép av ACE Desinficeringssystem med saltvatten, som genererar
klor och kraftfulla blandade oxidationsmedel pa ett naturligt satt, vilket gér det enkelt
att halla massagebadets vatten gnistrande rent. Om det skots ratt kan ACE-systemet
gobra att massagebadvatnet haller mycket langre an vid traditionell vattenvard — upp
till 12 manader.* Genom att férlanga badvattnets livslangd behdéver du tdmma och
fylla ditt massagebad mindre ofta, ytterligare ett satt som ACE-systemet sparar dig
tid och hjalper till att spara vatten pa.

Produktinnehall

Satsen med ACE Desinficeringssystem med saltvatten innehaller aven:
+  Vanishing Act™ kalkborttagningsmedel

+  Freshwater® Massagebadsalt

*  Cellrengdringsflaska

*  FreshWater Testremsor for 5 prov

* FreshWater Salttestremsor

Kop de hér artiklarna separat fran din lokala HOT SPRING-handlare. Ingar ej:

* Clean Screen™ Forfilter

» Ytterligare VANISHING ACT Kalkborttagning (om nédvandigt)

¢« HOT SPRING FRESHWATER-kemikalier for balansering och start, inklusive
koncentrerat klorineringspulver, pH-hojare, pH-sankare. Observera att pH-
I&s och andra, liknande produkter, inte rekommenderas for anvandning med
ACE-systemet.

Oversikt av ACE-systemet

ACE Desinficeringssystem med saltvatten har en diamantelektrodcell som genererar
klor och blandade oxideringsmedel automatiskt. ACE-systemet har inte nagon
klorsensor, s& mangden genererat klor baseras pa den kapacitetsniva du valjer.
Systemet eliminerar behovet av dagligt eller veckovist underhall samtidigt som
dramatiskt forbattrad vattenkvalitet tillhandahalls. Mer information, inklusive
hjdlpsamma videofilmer finns pa www.Hotspring.com/ACE.

Massagebadsagarnas ansvar

Bibehalla balanserat massagebadvatten. Se till att massagebadvattnet alltid
ar balanserat. pH- och alkalinitetshalterna maste alltid ligga inom OK-omradet.
Kontrollera med en testremsa varje vecka.

Bibehall den totala hardheten vid eller under 50 ppm. Héga kalkhalter i
massagebadvatten leder till att du maste rengdra och byta ut cellen oftare. Anvand
en testremsa for att kontrollera hardheten efter pafylining av massagebadvattnet.
Anvand, vid behov, VANISHING ACT kalkborttagning.

Testa klorvardet regelbundet. Kontrollera klorvardet i vattnet med en testremsa
varje vecka. Rekommenderat klorvarde ar 3 ppm. Tillsatt FRESHWATER
Koncentrerat klorineringspulver for att komplettera systemet om sa kravs.

*(Ga till HotSpring.com/savewater for mer information.
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Justera kapacitetsnivan efter behov.. Maximera cellens anvandningstid genom
att halla kapacitetsnivan sa lag som mojligt for att uppfylla dina behov. Om
anvandningsmonstret andras, maste du justera kapacitetsnivan uppat eller nedat i
enlighet med detta. Hojningsfunktionen eller tillsattning av sodiumdiklorpluver kan
anvandas nar ytterligare klor behovs.

Kontroll var 30:e dag. Testa och balansera massagebadvattnet var 30:e dag,
kontrollera din kapacitetsinstéllning, skolj av filtren och chockbehandla med
FRESHWATER Koncentrerat klorineringspulver. En 30-dagars timer paminner dig
att utféra det har steget.

Minska klorhalten efter behov. Om massagebadet inte anvands under en langre tid
och kapacitetsnivan inte har sankts, kan klorhalten stiga. Du kan reducera klorhalten
i massagebadvattnet genom att tillsatta vatesuperoxid.

ACE-systemstatus

ACE-systemet kommunicerar via massagebadets kontrollsystem, sa att du kan vara
saker pa att systemet fungerar.

+  Gatill ACE-menyn for att se dver och justera ACE-systemet genom att trycka
pa knappen MODE A (lage) tills du kommer till ACE-menyn. Tryck pa knappen
ON A (pa) for att 6ppna ACE-systemmenyn.

+  Den upplysta vattenvardsikonen pa kontrollpanelen anger att systemet
fungerar och den blinkar nar systemet kraver atgard.

¢ HOT SPRING-indikatorlampan pa massagebadets framsida blinkar langsamt
med grén sken nar systemet kraver atgard.

Ikon for vattenvardssystem

HOT SPRING-indikatorlampa
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Satt igang
Fyll ditt massagebad
Fyll massagebadet med vatten och anvand CLEAN SCREEN forfilter med ventilen

50 % stangd (45° vinkel). Nar strommen ar paslagen till massagebadet och ACE-
systemet har installerats ska du folja dessa fem enkla steg.

Obs! Om du inte fyller massagebadet for forsta gangen, ska du rengéra filtren
med filterrengéringsmedel eller byta ut dem mot nya filter innan du ater fyller
massagebadet. Mjukt vatten eller vattenmjukmedel kan anvandas vid fylining
av massagebadet, sa att vattnets hardhet ar minst 25 ppm. Om du fyller med
brunnsvatten eller vet att metall finns i vattnet ska du laisa BEHANDLA FOR
METALLER i fels6kningsavsnittet for att fa ytterligare anvisningar.

Systemstart

1. Testa och balansera massagebadvattnet med en testremsa for 5 prov. Mat
pH, total alkalitet och hardhet for att avgéra om vattenkvaliteten ligger inom
"OK”-omradena enligt specifikationerna for ACE-systemet (se nedanstaende
tabell) och justera vid behov.

ACE-system- Mal Min - "OK”-omrade - Max
parameter
Salt 1750 ppm 1 000 ppm 1750 ppm
Hardhet 50 ppm 25 ppm 75 ppm
Alkalitet 80 ppm 40 ppm 120 ppm
pH 7,4 7,2 7,6
Klor 3 ppm 1 ppm 5 ppm

2. Minska hardheten till 50 ppm (om hardheten ar 6ver 50 ppm) med
VANISHING ACT-kalkbortagning, som kan ta 24 timmar eller mer. Skolj
kalkborttagningen fére anvandning oych f6lj anvisningarna pa kartongen.
Fortsatt igangsattningsprocessen medan kalkborttagningen arbetar och se till att
du flyttar pasen sedan jetstralarna har slagits pa/stangts av.

Massage- Salt Berdknad 6kning
badsmodell (muggar) eller (gram) av i ppm per 1
mugg/290 g
Gleam 9,5 2750 170 ppm
Pulse 7 2030 210 ppm
Flair 6 1750 250 ppm
Bolt 55 1 595 275 ppm
Glow 5 1450 310 ppm

3. Tillsatt salt enligt din massagebadmodell (se ovanstaende tabell) en mugg i
sander i filterutrymmet med jetstralarna igang. Kor jetstralarna i 5 minuter sa att
allt salt uppldses. Verifiera salthalten med salttestremsor. Obs! Vattenvardikonen
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och lampan Pa/Redo kan eventuellt blinka och systemstatus kan anges vara lag
tills vattnet &r vid eller 6ver 35° C.

4. Superklorinera/chockbehandla massagebadvattnet genom att tillsatta
FRESHWATER Koncentrerat klorineringspulver enligt anvisningarna pa flaskan
for att skapa en omedelbar klorrest pa 5 ppm, vilket géra att ACE-systemet kan
ta itu med orenheter i fyllningsvattnet och rérledningarna. Kor jetstralarna i 5
minuter per jetsystem medan du roterar avledarventilerna.

5. Ange kapacitetsniva. Tryck pa knappen MODE A (lage) flera ganger fran
hemskarmen for att ga till ACE-menyn. Tryck pa knappen ON A (pa) for att
6ppna ACE-systemmenyn. | ACEmenyn trycker du pa knappen MODE A (lage)
for att bladdra tills OUTS visas. Bladdra sedan igenom kapacitetsnivaerna (0 =
system av, 10 = maximal kapacitet) genom att trycka pa knappen ON A. Tryck
pa knappen OFF ¥ (av) tva ganger for att véalja och bekrafta instéllningen.
Ikonen for vattenvard blinkar for att ange att instaliningen har uppdaterats. Den
rekommenderade kapacitetsnivan vid starten ar mellan 3 och 5 beroende pa
massagebadets storlek.

24 timmar senare

Ta bort VANISHING ACT-kalkborttagningen och kassera den tillsammans med
dina normala sopor. Anvand en testremsa for att testa massagebadvattnet och
justera sedan alkalinitet, pH och hardhet efter behov. Om hardheten fortfarande
ligger 6ver 50 ppm, anvand ytterligare kalkborttagning nu.

Testa klorhalten. ACE-systemet genererar aktivt syre som bryter ner avfall i vattnet.
Det aktiva syret avlagsnar avfall innan ACE-systemet producera en klorrest.

Viktigt: Om det inte finns ndgon matbar mangd klor i massagebadvattnet efter

24 timmar, haller ACE-systemet fortfarande pa att rengéra vattnet. Om det finns
féroreningar i fyllningsvattnet eller om du till att bérja med anvander massagbadet
mycket, kan det ta flera dagar fér ACE-systemet att rengéra massagebadvattnet och
halla takten med klorbehovet.

Tillsatt FRESHWATER Koncentrerat klorineringspulver manuellt till vattnet for att
aktivera en klorhalt pa 3 ppm. Upprepa den har processen varje dag tills testremsan
visar att ACE-systemet uppratthaller 3 ppm restklor i vattnet. Om du bérjar anvanda
massagebadet i stor utstrackning kan det handa att du maste borja vid en hogre
kapacitetsniva for att uppfylla klorbehovet.

Fortiopande underhall

Testa massagebadvattnet med en testremsa for 5 prov vid varje
anvandningstillfalle.

- pH-vardet kan eventuellt 6ka under de férsta veckorna efter
igangsattningen. Tillsatt pH-sankare efter behov.

- Anvand VANISHING ACT-kalkborttagning for att minska hardheten fill
50 ppm efter behov.

Justera kapacitetsinstaliningen sa att 1-5 ppm klor bibehalls.
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Varje manad: Testa vattnet, chockbehandla och bekrafta
kapacitetsnivan

- Kontrollera att vattnet ar balanserat. Bekrafta/justera kapacitetsinstaliningen
via kontroll-panelen.

- Chockbehandla vattnet med klorpulver till 5 ppm och spola alla jetsystemen.
- Inspektera cellen.

Varje kvartal: Rengor ACE-cellen

- Inspektera ACE-cellen visuellt avseende kalkavlagringar mellan plattorna (om
fyliningsvattnets hardhet ar éver 50 ppm, inspektera en gang i manaden).

- Rengor cellen efter behov eller minst en gang var tredje manad genom att folja
anvisningarna for cellrengéringslésningen eller cellrengdringsflaskan.

Systemanvandning

Ga till ACE-menyn genom att trycka pa knappen MODE A (l&ge) flera ganger fran
hemskarmen for att ga till ACE-menyn. Tryck pa knappen ON A (pa) for att 6ppna
ACE-systemmenyn pa huvudpanelen fér Limelight-kollektionen. Du kan enkelt
verifiera systemstatus, justera kapacitetsinstallningen och aktivera en systemhdojning
pa ACE-menyn, som visas nedan.

Systemstatus (1-9) Kapacitetsinstalining (0-10)  Systemhojning (pa/av)
Sida 5
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Funktioner och instéllningar
Kapacitetsniva:

ACE-systemet rengor vattnet under hela dagen. Kapacitetsinstallningen 0-10 avgoér
hur lange cellen kors varje dag. Notera ditt anvandningsmonster och méat klorhalten
fore varje anvandningstillfélle och anvand véardet for att hjélpa dig bestdmma lIamplig
kapacitetsinstéllning. Justera kapaciteten uppat eller nedat for att 6ka eller minska
kapaciteten. Anvand en sa Iag instéllning som mdgjligt for att bibehalla 1-5 ppm klor.
Anvand hojningsfunktionen eller tillsatt FRESHWATER Koncentrerat klorpulver i
situationer med tillfalligt h6g anvandningsgrad.

Kapacitetsinstallningar

0 Ingen kapacitet/systemet avstangt

1 Semester/lagt kapacitetslage

2-7 Normal anvandningsinstallning (rekommenderad)

8-9 Hdga anvandningsinstallningar

10 Maximal systemkapacitet, samma som Boost (héjning, systemet

kors kontinuerligt)

Stang av ACE-systemet

Om du staller in kapaciteten till 0, upphdr systemet att generera desinficeringsmedel.
Du maste bibehalla desinficeringsnivan manuellt med FRESHWATER Koncentrerat
klorineringspulver nar ACE-systemet ar avstangt.

Semester eller begransad anvandning

Nar massagebadet inte kommer att anvandas ska det chockbehandlas genom att du
Okar klorhalten till 3-5 ppm och sedan kér den automatiska rengéringscykeln. Rengor
eller byt ut filiren. Sank kapaciteten till 2. For langre semester, sank kapaciteten till 1
for lagkapacitetslage.

Hojning:

Haéjningsfunktionen okar tillfalligt kapacitetsinstéallningen till den maximala nivan

i 24 timmar. Systemet atergar till den féregaende kapacitetsinstallningen nar
héjningscykeln har slutforts. Anvand hojningsfunktionen for att gradvis héja klorhalten
for en situation med hég anvandningsgrad eller nar klorhalten ar under 1-5 ppm.

En hdjning har storre paverkan nar kapaciteten ar installd pa en lag niva och

mindre paverkan nar kapacitetsinstallningen &r hdog. FRESHWATER Koncentrerat
klorpulver kan tillsattas for att skapa en omedelbar klorrest for borttagning av avfall
och underlatta for ACE-systemet vid uppbyggnad av en desinficeringsrest.

Oka klorhalten s& har:
1. 1 ACE-menyn trycker du pa knappen ON A (pa) for att ga in i h6jningsmenyn (BOOST).

2. Tryck pa knappen OFF ¥V (av) tva ganger for att valja och bekrafta hdjningen.
Hojningsikonen for vattenvard blinkar for att ange att installningen har
uppdaterats. Systemet initierar automatiskt ett salttest fore héjningscykeln. Nar
testet har slutforts (upp till 20 sekunder) blinkar BOOST-skarmen for att ange att
systemet utfor hojningsfunktionen.
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3. Tryck pa knappen MODE A (lage) tills du kommer till EXIT+ (avsluta). Tryck pa
ON A fOr att aterga till huvudmenyn.

Paminnelse efter 30 dagar:

Du maste kontrollera massagebadvattnet minst en gang var 30:e dag. Som en
paminnelse blinkar ikonen fér ACE-vattenvard och OUT-menyn.

1. Testa och balansera massagebadvattnet med en testremsa for 5 prov. Mat
klor, pH, total alkalinitet och hardhet for att avgéra om vattenkvaliteten ligger
inom "OK”-omradena enligt specifikationerna for ACE-systemet. Justering krévs.
Minska hardheten till 50 ppm med VANISHING ACT-kalkborttagning vid behov.

2. Bekrafta kapacitetsinstallningen. Tryck pa knappen MODE A (lage) flera
ganger fran hemskarmen for att ga till ACE-menyn. Tryck pa knappen ON A
(pa) for att 6ppna ACE-systemmenyn.Om du vill ta bort 30-dagarspaminnelsen
trycker du pa knappen MODE A (lage) tills OUTS visas. Trycks pa ON A (pa)
for att ndra kapacitetsvardet. Tryck pa knappen OFF V¥ (av) tva ganger for
att bekréfta det nya vérdet. Aterstall kapacitetsinstaliningen vid behov fér att
bibehalla en klorrest pa 1-5 ppm.

3. Superklorinera/Chockbehandla massagebadvattnet. Tills&tt
sodiumdiklorpulver enligt anvisningarna pa flaskan fér att héja
massagebadvattnet till 5 ppm. Kor jetstralarna i 5 minuter per jetsystem medan
du roterar avledarventilerna.

Timern for 30 dagar aterstalls varje gang kapacitetsinstallningen justeras. Om du inte
bekraftar kapacitetsinstallningen nar paminnelsen vid 30 dagar visas, sanker ACE-
systemet automatiskt kapacitetsinstaliningen.

Dag 30: Paminnelse om underhall, bekrafta kapacitetsniva

Dag 33: Kapacitetsinstallningen sanks automatiskt till 2

Dag 40: Kapacitetsinstallningen sianks automatiskt till 1 (Semester-/Lagt
kapacitetslage).

Statustest:

Statustestestet mater hur optimalt ACE-systemets prestanda &r. Sakerstall optimal
prestanda genom att se till att salthalten i vattnet ligger inom OK-omradet (bekréafta
genom att anvanda salttestremsor) och rengdér ACE-cellen minst var tredje manad.

En statustest kan ange nér cellen behdver rengdras eller nar det finns for mycket
eller for lite salt i vattnet. Statusavlasningen uppdateras var 6:e timme och fére
en hojning. For att uppdatera statusen trycker du pa knappen MODE A (lage)
flera ganger fran hemskarmen for att ga till ACE-menyn. Tryck pa knappen ON A
(pad) for att ga in i ACE-systemmenyn, tryck sedan pa knappen MODE A (lage) il
STAT visas. Tryck pa knappen OFF ¥V (av) tva ganger for att stélla in och bekrafta
statustestet. STAT blinkar under testet.

Nar testet har slutforts visas ett av féljande i menyn:

OK RANGE: STAT 3-6
Cellen och vattnet tillsammans arbetar for att rengéra vattnet. Kontrollera cellen
avseende kalkavlagringar och testa salthalten i vattnet regelbundet.
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LAGT OMRADE: STAT 1-2
Systemet kraver atgard och genererar INTE klor nu. Cellen kan vara smutsig eller
salthalten kan vara lag. Se FELSOKNING

HOGT OMRADE: STAT 7-9
Systemet kraver atgard och genererar INTE klor nu. Din salthalt &r hég. Se FELSOKNING

Forutom systemstatustestet visas dven ett systemstatusmeddelande pa
skdrmen i ACE-menyn.

Statusmeddelande pa skarmen

Innebord eller nédvandig atgard

Solid vattenvardsikon

Fungerar normalt

Solid ikon — OUT 0

Systemet ar av, kapacitetsinstalining 0

Solid ikon — OUT 1

Lag kapacitet, kapacitetsinstalining 1

BOOST blinkar Oka klorhaltkapacitetens

installning till 10 i 24 timmar

STAT blinkar
Blinkande ikon och OUT blinkar

Systemtest initierat/pagar

Testa vatten, uppdatera
kapacitetsinstallining

ACE inaktiveras i 8 timmar nar
sommartimern ar aktiv

Sommartimerikon

Blinkande ikon och STAT 1-2 Rengor/inspektera cell avseende
avlagring, rengor cellen vid behov.
Testa vattnet med salttestremsor

och tillsatt salt vid behov

Fungerar inte
Hog salthalt uppmatt —
Korrigera salthalten, rengor/
inspektera cell

Blinkande ikon och STAT 8-9

Blinkande vattenvardsikon, 4 Kontakta handlaren for service

ganger per sekund

Rengoring av cell

Vi rekommenderar periodvis rengéring av ACE-cellen for att maximera utrustningens
anvandningstid. Minska hur ofta du behéver gora rent cellen genom att anvanda
VANISHING ACT-kalkborttagning for att halla hardhetshalten i massagebadvattnet
vid eller under 50 ppm. Cellen ska rengéras minst var tredje manad. En smutsig cell
gor att ACE-systemet maste arbeta hardare an nédvandigt och kan minska cellens
anvandningstid. En smutsig cell kan dven medfora systemstatus registrerar lagt (i det
gula omradet), och gora att systemet gar offline.

Cellen kan rengéras med FRESHWATER ACE Cellrengéringsmedel, enligt
anvisningarna pa flaskan. Om det finns mycket avlagringar kan aven en starkare
rengdringslésning, som ett kommersiellt cellrengdringsmedel eller en 16sning pa 1 del
myrsyra for simbassanger och 10 delar vatten, anvandas.
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Forhindra skador pa cellen: For ALDRIG in nagra foremal i cellen och
hogtryckstvatta den inte. Detta skadar elektroderna.

1. Sténg av strdmmen till massagebadet. Oppna massagebadlocket och ta bort
filterlocket.

2. Skruva av den gra filterkapan och dra forsiktigt ut cellen fran filtret.

Inspektera cellen avseende avlagringar genom att titta mellan elektroderna.

4. Skruva av locket pa rengdringsflaskan som ar inkluderad i ACE-systemet och fyll
flaskan med massagbadvatten till fyliningslinjen pa flaskan. Tillsatt 3 matskedar
pH-sénkare till rengéringsflaskan och skruv ater pa locket. Skaka flaskan for att
skapa rengdringslésningen.

w

Obs! En starkare rengdringslosning pa en 1 del myrsyra for simbassanger och 10 delar
vatten kan anvandas eller ett kommersiellt cellrengdringsmedel- f6lj anvisningarna pa
flaskan.

5. Ta bort locken fran rengdringsflaskan. Placera cellen i flaskan och se till att
cellens undersida flyter.

6. Lat cellen ligga i 10 minuter eller tills inga bubblor langre kommer ut fran cellen.
Om bubblor fortfarande kommer ut fran cellen efter 10 minuter ska du lata den
ligga i blét tills cellen &r ren och all avlagring har avlagsnats.

7. Skdlj cellen och kontrollera att den ar helt rengjord.

8. Satt tillbaka cellen i filterstigroret. Skruva pa den gra filterkapan, satt tillbaka
filterlocket och sla pa strdmmen till massagebadet. Kontrollera att cellen ligger i
botten pa filterstigroret genom att kénna efter att pumpen suger.

Felsokning
Behandla for metaller:

Hog forekomst av metaller kan orsaka flackar och missfargat vatten. Det ar viktigt att
alla metaller avlagsnas innan ACE-system startas.

1. Fyll massagebadet med CLEAN SCREEN-forfiltret och kontrollera att ventilen
endast ar 6ppen till 50 % (45° vinkel).

1. Kontrollera att ingen ozonenhet ar installerad och att ACE-systemet ar avstangt
(kapacitetsnivan ar 0).

2. Tillsatt FRESHWATER Stain & Scale-metallkontroll enligt anvisningarna pa flaskan.

3. Placera en VANISHING ACT-kalkborttagning éver jetsugen med lag hastighet.

4. Tillsatt INTE oxiderare (klor, ozon, ACE) fér minst 24 timmar.

Lampan Pa/Redo och vattenvardsikonen blinkar

Den gréna lampan for P&, i HOT SPRING-logotypen pa massagebadets framsida
blinkar langsamt nar ACE-systemet kraver atgard. Vattenvardsikonen pa
huvudkontrollpanelen blinkar &ven for att ange att nagon form av atgéard kravs. Ga till
ACE-systemmenyn genom att trycka pa knappen MODE A (lage) flera ganger fran
hemskarmen for att ga till ACE-menyn. Tryck pa knappen ON A (pa) for att 6ppna
ACE-systemmenyn och visa systemstatusmeddelanden.
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Obs! Du kan fortsatta att anvdnda massagebadet sa lange klorhalten pa
FRESHWATER-testremsan ligger inom OK-omradet. Tillsatt klorpulver efter behov.

Systemstatus lag (1-2):

Systemstatusavlasningen kan paverkas av cellens alder, avlagringar (smutsig cell),
kallt vatten, hog klorhalt, smutsiga filter eller smutsigt vatten.

1. Kontrollera vattentemperaturen

a. Statusavlasningen ar lagre i kallare vatten. Du far en korrektstatusavlasning
genom se till att vattnets temperatur dverstiger 95 °F

2. Verifiera salthalten

a. Anvand en salttestremsa for att mata salthalten. Om testremsan visar
att salt-halten ar lag:

b.  Tillsatt (1) mugg salt i vattnet och Iat det cirkulera i 5 minuter.

c. Testa igen med en salttestremsa och upprepa tills salthalten ligger
inom OK-omradet

d.  Kor ett manuellt statustest for att uppdatera. Om systemstatusavlasning
fortfarande ar for 1&g, kontrollera om andra tillstand, enligt ovan féreligger.

3. Verifiera klorhalten

a.  Anvand en testremsa for 5 prov for att mata klorhalten. Om testremsan
visar att klorhalten ar hég (6ver 5 ppm):

b.  Tillsatt en 1 mugg vatesuperoxid medan jetstralarna kors. Kontrollera
klorhalten efter 10 minuter

c. Testa ater med en testremsa och upprepa vid behov
4. Inspektera cellen visuellt och rengér den

a.  Folj cellrengdringsprocessen for att sakerstalla att inga avlagringar har
ansamlats pa cellen

b.  Nar cellen har rengjorts ska du satta tillbaka cellen i filterstigroret
c. Kor ett manuellt statustest for att uppdatera.
Inspektera filtren visuellt och rengdr dem (se bruksanvisningen fér massagebadet).

Om systemstatusmeddelandet fortsattar att ange lagt varde kan detta tyda pa att
det ar dags att byta ut cellen.

Systemstatus hog (7-9):

Om statusindikatorn ar i det réda omradet innebar detta vanligtvis att salthalten i
vattnet ar for hogt.

1. Om statusvardet &r mindre an halvvags in i det réda omradet:

a. Anvand en salttestremsa for att mata salthalten. Om testremsan visar
att salt-halten ar hég:
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b.  Toém ut 25 % av vattnet fran massagebadet och fyll pa med rent, klart
vatten

c. Testa igen med en salttestremsa och upprepa tills salthalten ligger
inom OK-omradet
d. Kor ett manuellt statustest for att uppdatera.

2. Om saltindikatorn ar mer an halvvags upp i den rdda delen, ska du tomma ut allt
vattnet och fylla igen genom att félja proceduren for ingangsattning och aterfylining.

Grumligt vatten:
Grumligt vatten kan ha flera olika orsaker.

¢ Hogt pH Anvand en FRESHWATER-testremsa for att mata pH-vardet i
massagebadet. Tillsatt pH-sankare efter behov.

e Lag klorhalt. Anvand en FRESHWATER-testremsa for 5 prov. Om
klorhalten ar lag, tillsatt diklorpulver manuellt for att chockbehandla
massagebadet i 24—48 timmar.

*  Smutsigt filter. Kontrollera filtren och reng6r vid behov (se bruksanvisningen
for massagebadet).

Inget klorvarde:

ACE-systemet rengdr massagebadvattnet pa ett annorlunda satt an klor pa flaska.
Eftersom vattnet rengors innan klorresten har etablerats, kravs endast en liten mangd
klorrest. Om det ser ut som om det inte finns nagot klor i vattnet:

¢ Kontrollera instédllningarna. Om du anvander massagebadet mycket kan
din anvandningsniva krava att du 6kar kapacitetsinstaliningen till ett hogre tal.

+ Oka salthalten. Hall salthalten néra det hégre OK-omradet (1 750 ppm) for
att sakerstélla maximal klorgenerering.

Det ar mycket viktigt att du chockbehandlar massagebadvattnet med FRESHWATER
Koncentrerat klorineringspulver vid igangsattningen. Om detta steg hoppas 6ver kan
det férhindra ACE-systemet fran att etablera en klorrest.

Om ACE-systemet kors med den maximimala kapacitetsinstallningen och fortfarande
inte kan halla takten med ditt klorbehov, ska du tillsatta klorpulver manuellt.

Hog klorhalt:

ACE-systemet fortsatter att producera klor enligt den valda kapacitetsnivan
oberoende av om du anvander massagebadet eller inte. Om du bérjar anvanda
massagebadet mer sallan ar det viktigt att du justerar kapacitetsinstaliningen nedat.
Om klorhalten ar fér hog:

¢ Kontrollera kapacitetsinstillningarna. Kontrollera instéllningar. Din
kapacitet kan krava att du minskar installningen till ett lagre tal.

¢ Minska klorhalten. Tillsatt en 1 mugg vatesuperoxid medan jetstralarna
kors. Kontrollera klorhalten efter 10 minuter och upprepa vid behov.
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Tips:

Kalkhalt/hardhet: Anvand VANISHING ACT-kalkborttagning for att
bibehalla de totala hardhetshalterna laga och minska behovet av avlagrings-
och metallmedel.

Flitig anvandning. Initiera en Boost (hdjning) nagra timmar i férvag. Mat
klorvardet periodvis och tillsatt sodiumdiklorpulver efter behov.

MPS-anvandning. MPS-pulver (kaliumperoxymonosulfat) kan anvandas

i stallet for natriumdiklor for att etablera en desinficeringrest vid
ingangsattningen och for att chockbehandla massagebadet vid kontrollen
var 30:e dag. Anvand FRESHWATER MPS-testremsor for att mata MPS-
halterna i massagebadvattnet.

Metallbehandling. Om metaller férekommer ska du diskutera detta med din
HOT SPRING-handlare. Anvand VANISHING ACT och Stain and Scale-
kontroll 24 timmar fore tillsattning av oxididerare fran klorpulver, ozon eller
sla pa ACE-systemet. Overdriven anvandning av fosfatavkalkningsmedel
framjar hoga fosfathalter, vilket kan orsaka avlagringar och férsvaga
klorkapaciteten.

Blandade oxideringsmedel. Vattnets rengdrs av ACE Desinficeringssystem
med saltvatten med flera olika blandningar av oxideringsmedel, férutom med
klor. Klorvardet som anges pa testremsan utvisar eventuellt inte den totala
oxideringsmedelhalten.

Ozon. ACE-systemet ska vara kababelt att bibehalla en tillracklig
desinficeringsniva och tillsats av ozon rekommenderas inte.

Fosfater. Hoga fosfathalter (6ver 300 ppb) kan férorsaka reducerad
desinficeringskapacitet. Be din lokala HOT SPRING-handlare om hjalp for
testning av fosfater.

Salthalt. Salt konsumeras inte under desinficeringsproduktionen. Salthalten
minskas endast genom tillsattning av vatten i massagebadet. Anvandningen
av massagebadet och tillsattning av kemikalier 6kar salthalten med tiden.

Saltavlagringar. Spola av massagebadet och dacket eller betongen runt
massagebadet efter anvandning for att férhindra saltansamling fran stank
och poélar.

Sommartimer. Sommartimern gor att tiden for klorgenerering minskas i
ACE-systemet. Om sommartimern i massagebadet ar aktiverad, behéver
kapacitetsnivan antagligen 6kas som kompensation. Om klorhalten &r lag,
ska kapaciteten justeras med ett steg uppat varje dag tills 1-5 ppm uppnas.
Tillsatt klorpulver for att kompensera.

Vattenutbyten. Eftersom ACE Desinficeringssystem med saltvatten minskar
mangden kemikalier som tillsatts i massagebadvattnet, kan eventuellt
vattnets anvandningstid 6kas vasentligt. Testa vattnet regelbundet for att
garantera sakerhet.
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Viktig ytterligare information

VARNING: Anvandning av ACE utan att vatten flddar genom cellen kan medféra
att brandfarlig gas ansamlas.

VARNING: Minska riskerna for skador genom att aldrig lata barn anvénda den
har enheten.

VARNING: Anvandning av massagebadet och hogre temperaturer kan krava
hogre klorkapacitet for bibehallande av fria, tillgangliga klorrester.

VARNING: Bibehallande av héga salt- och klorhalter ovanfér det
rekommenderade omradet kan medverka till korrosion av simbassangs- eller
massagebadutrustningen.

Kontrollera testremsorna utgangsdatum eftersom testresultaten kan vara
felaktiga om remsorna anvands efter detta datum.

Den férvantade anvandningstiden for elektrolytcellen ar 14 000 timmars drift
under normala férhallanden.

Nar cellen byts ut, var noga med att ersatta den med en cell vars etikett tydligt
anger att det ar en cell som ar avsedd for klorgenerering i en ACE-enhet.

Folj alla lokala och nationella férordningar avseende elektriska anordningar vid
installationen av ACE.

Den hogsta vattentemperaturen i massagebadet &r 40° C (104° F ). Bad i
massagebadvatten vid denna maximala temperatur bor inte dverstiga 15 minuter.

Specifikationer
» System avsedda fér 500 gallon (1890 liter).

» Den maximala kapaciteten for hypokloritsyra &r lika med 16 gram fritt
tillgangligt klor per dag.

* Ingang: 100-240 V vaxelstrém 0,55 A 50/60 Hz
+ Utgang: 12V likstrom 1,67 A

Kundservice

Om du har fragor om ditt ACE Desinficeringssystem med saltvatten som inte har
besvarats i den har handboken ska du kontakta din auktoriserade HOT SPRING-
handlare.

1-800-999-4688 (ankn. 8432) inom USA eller +1 760-598-6464 utanfor USA,
mandag till fredag 8.00 till 17.00 Pacific Standard Time (PST) eller via e-post
custsvc@watkinsmfg.com.

Watkins Manufacturing Corporation, 1280 Park Center Drive, Vista, CA 92081 USA.
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ACE Desinficeringssystem med saltvatten — Garanti
Ett ars begridnsad garanti

Watkins garanterar dig, som den ursprungliga kundinkdparen, att komponenterna
i ACE Desinficeringssystem med saltvatten &r fritt fran defekter i material och
tillverkning under ett ar.

Garantins omfattning

Den héar garantin galler endast den ursprungliga kundinkdparen av ACE
Desinficeringssystem med saltvatten nar systemet kopts och installerats inom
USA:s granser Om ACE Desinficeringssystem med saltvatten har inkdpts

utanfér USA kan andra garantier galla. Kontakta din HOT SPRING-handlare for
information. Den har garantin borjar galla nar massagebadet installeras. Garantin
upphor att galla vid éverféring av dgande eller om massagebadet installeras

eller flyttas utanfor USA:s granser av den ursprungliga kundinkdparen innan
garantiperiodens utgangsdatum.

Garantiforpliktelse

Kontakta handlaren for att Iamna in ett ansprak under denna garanti. Om du inte
kan erhalla service fran handlaren, kontakta Watkins Manufacturing Corporation,
1280 Park Center Drive, Vista, California, 92081, USA. Attn: Customer Service
Department (800) 999-4688 inom USA eller +1 760-598-6464 utanfér USA

eller via e-post, custsvc@watkinsmfg.com. Du maste ge Watkins och/eller din
handlare ett skriftligt meddelande om eventuellt garantiansprak, tillsammans med
en kopia av det ursprungliga inkdpskvitto med inkdpsdatum inom tio (10) dagar
fran den tid da anspraket upptacktes. Watkins forbehaller sig rattigheten att
inspektera det tekniska felet eller defekten pa plats.

Watkins eller dess auktoriserade servicerepresentant kommer att reparera alla
defekter som omfattas av denna garanti. Férutom enligt vad som beskrivs hari
kommer du inte att debiteras for reservdels-, arbets- eller fraktkostnader for
reservdelar som behdvs for att reparera ACE-systemet for defekter som omfattas
av denna garanti. | vissa fall kan den handlare som utfor service debitera Er en
rimlig avgift for reparator, resor/tjanster som inte omfattas av garantin. Kontakta
handlaren for information som har att géra med sadana avgifter.

Begransningar

Forutom enligt vad som beskrivs ovan omfattar denna garanti inte nagra defekter
eller nagon skada p.g.a. normalt slitage, felaktig installation, modifiering utan
Watkins tidigare skriftliga samtycke, force majeure, felanvandning, vanvard,
kommersiell eller industriell anvédndning, anvandning av ett tillbehdr som

inte godkants av Watkins, underlatande att folja Watkins bruksanvisning,

eller reparationer eller reparationsforsék som gjorts av ndgon annan an en
auktoriserad representant fran Watkins. Modifiering innefattar, men ar inte
begransad till, andring i komponent eller elektrisk konvertering. G4 till www.
hotspring.com eller kontakta din handlare for en lista med tillbehér som godkants
av tillverkaren.
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Ansvarsfriskrivningar

| DEN UTSTRACKNING SOM TILLATS ENLIGT LAG SKALL WATKINS INTE
VARA ANSVARIGT FOR FORLUST AV ANVANDNING AV MASSAGEBADET
ELLER ANDRA TILLFALLIGA ELLER HARAV FOLJANDE KOSTNADER,
UTGIFTER ELLER SKADESTAND, INKLUSIVE MEN INTE BEGRANSAT
TILL AVLAGSNANDET AV EVENTUELLT DACK ELLER KUNDS FASTA
INSTALLATION ELLER NAGON KOSTNAD FOR ATT AVLAGSNA
MASSAGEBADET ELLER INSTALLERA MASSAGEBADET IGEN, OM

DET BEHOVS. Vissa stater tillater inte begrénsningar eller uteslutning av
tillfalliga eller efterféljande skadestandsansprak, sa ovanstadende begransningar
eller uteslutningar géller eventuellt inte dig. ALLA UNDERFORSTADDA
GARANTIER, INKLUSIVE DE UNDERFORSTADDA GARANTIERNA

FOR SALJBARHET OCH LAMPLIGHET FOR ETT VISST SYFTE, AR
BEGRANSADE TILL VARAKTIGHETEN FOR DEN GALLANDE GARANTI
SOM UPPGES OVAN. Vissa stater tillater inte begransningar om hur lange en
underforstadd garanti far galla, vilket innebar att ovanstaende begransningar
kanske inte galler dig.

Juridiska gottgorelser

Den har garantin ger dig specifika juridiska rattigheter och du kan ha andra
rattigheter som varierar mellan olika stater.
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7Z) HotSpring

VIKTIGT: Watkins Manufacturing Corporation férbehaller sig ratten att
andra specifikationerna och/eller utformningen utan féregaende meddelande och utan att
detta medfér nagra forpliktelser.

Watkins Manufacturing Corporation
1280 Park Center Drive

Vista, California 92081
USA

©2014 Watkins Manufacturing Corporation. ACE, Hot Spring, Limelight, FreshWater, Clean Screen
och Vanishing Act &r varumarken som tillhér Watkins Manufacturing Corporation.

EPA Establishment Number 73081-CA-001 Art. nr 302647SV, REV. C (7/14)



